
M
uz

ej
 ju

go
sl

ov
en

sk
e 

ki
no

te
ke

, B
eo

gr
ad

 A
ut

or
: P

av
le

 V
as

e

Rigips savremeni sistemi gradnje

Muzeji i galerije
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Primena Rigips sistema u izgradnji muzeja / galerija
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RIGIPS SISTEMI



Zahtevi pojedina nih prostornih celina 

ZONE Pro vpo arnost Akus ka Este ka vrs na 
Kvalitet 
vazduha 

Prostor za 
instalacije 

Zaš ta 
od 

zra enja 
Vlagoptpornost Osvetljenost 

Ulazni hol/  
Prijem 

         

Komunikacije - 
koridori 

         

Backo ce – 
kancelarije 

         

Galerijski 
prostori 

         

Mul medijalne 
sale 

         

Konferencijske 
sale 

         

ajna kuhinja          

Kafe/  Restoran          

Magacini /  Depoi 
/  Radionice 

         

Toale           

Tehni ke 
prostorije /  
instalacioni 
šahtovi 

         

 

PREPORUKA ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU MUZEJA I GALERIJA

ZIDOVI - pregradni i oblaganje

Magacini

Toaleti 

Kancelarije 

Kuhinja 

Kafe / Restoran

Komunikacije - koridori  

T

Ulazni hol - prijem 

 
Duraline
DuoTech 
Rigidur H 

DuoTech 
Rigidur H 

Dekor zid

DuoTech zvu na za tita  
Ecophon a sor ija zvuka 
Gyptone ig    

Climafit Protekto  smanjenje elektromagnetnog 
zra enja 

Rigips R I  
Aquaroc

 Ecophon Hygiene vodoot orna i igijenska lo a
Aquaroc

Ecophon 

Glasroc H 

 

 

Galerijski prostori / multimedijalne sale

   

 

   

Ecophon a sor ija zvuka
DuoTech zvu na za tita  

Rigidur H 

   

 
DuoTech 
Gyptone ig    

 
Rigips R I  

RIGIPS PROIZVODI
PREPORUKA ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU MUZEJA I GALERIJA
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Glasroc H 

Duraline

Duraline

Duraline

Duraline

Duraline

Duraline



��

Toaleti 

Ulazni hol - prijem Kancelarije 

Kafe / Restoran

Komunikacije - koridori 

monolitni:

kasetni: 

Ecophon Super GA izuzetno ot oran i trajan 
Ecophon Solo

monolitni:
Gyptone koridor 
kasetni: 

Ecophon Super GA
trajan Ecophon Access

kasetni: 

Ecophon Super GA   
trajan Ecophon   

Ecophon Super GA   
trajan

monolitni:  

 

Kuhinja 
monolitni:
kasetni: 

Ecophon Super GA

Ecophon Hygiene 

Ecophon Super GA

Magacini

T

Aquaroc 
kasetni: 

kasetni: 

RIGIPS PROIZVODI
PREPORUKA ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU MUZEJA I GALERIJA



 ZAŠTIT

 

 

Izdvojene zgrade do 8  IJ1  
Zgrade u nizu do 8  NJ1  
Izdvojene zgrade od 8 do 15  IJ2  
Zgrade u nizu od 8 do 15  NJ2  
Izdvojene zgrade od 15 do 22  IJ3  
Zgrade u nizu

 

od 15 do 22

 

NJ3

 
Vrsta objekta

T JAVNE ZGRADE

Klasa P

A

osoba

P1 P2  P3  P4  P5  P6  P7  

< 400 < 800  <120 0  <1600  <2000  <2500  <3000 

do 20 21-50 51-100 101-300 301-700 701 do
1500 1500

T
2A

P1 II  II  III  III  III  IV II  II  II  III  III  IV IV 

P2 II  III  III  III  IV IV II  II  III  III  IV IV IV 

P3 III  III  III  IV IV IV II  II  IV IV IV IV IV 

P4 III  III  IV IV IV IV III  III  IV IV IV IV IV 

P5 IV IV IV IV IV IV III  III  IV IV IV  IV V 

P6 IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V 

T

V

Vrsta konstrukcije Metoda 
ispitivanja 

SRPS 

j Stepen otpornosti prema p ) 
Elemenata / kon strukcije zgrade ) 

   I  
 

neznatna

II  
 

mala

III  
 

srednja

IV 
(VO) 
ve a

V 
 

velika
Nosivi zidovi U.J.1.090 Unutar 

rnih
sektora 

1/4 1/2 1 1,5 2
Stub U.J.1.100 1/4 1/2 1 1,5 2
Greda U.J.1.114 - 1/4 1/2  1 1,5 
Me uspratna 
konstrukcija 

U.J.1.110 - 1/4 1/2  1 1,5 

Nenosivi zid U.J.1.090 - 1/4 1/2  1/2  1 
Krovna konstrukcija - 1/4 1/2 1/2 1
Zid U.J.1.092 Na granici 

rnih 
sektora 

1/4 1 1,5 2 3
Me uspratna 
konstrukcija 

U.J.1.110 1/4 1/2 1 1,5 2 

Vrata i klapne do 3,6 
m2 

U.J.1.160 1/4 1/4 1/2  1 1.5 

Vrata > 3,6 m2 U.J.1.160 1/4 1/2 1 1,5 2 
Konstrukcija 
evakuacionog puta

 Negorivi 
materijal

1/2 1/2  1 1,5 

Fasadni zid U.J.1.092 Spoljna 
konstrukcija

- 1/2 1/2  1 1 
Krovni pokriva U.J.1.140 - 1/4 1/2 3/4 1

sektoru je 301-700 2



RIGIPS PROIZVODI
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  Oblaganje potkrovlja

Oblaganje plafona

Na drvenu konstrukciju šrafe se 
i od 8 cm vijcima od          

25 mm.

Izme u rogova se postavlja oko 
15 cm Isover mineralne vune i 
parna brana.

Rigips CD-profil postavlja se na 
e na rastojanju od 50 cm.

Rigips plo e u jednom ili dva 
sloja montiraju se na profile.

trakom  i 
montira se na zid.

Profili se šrafe za distancer 
vijcima sa širokom glavom.

Rigips distanceri montiraju se 
na plafon pomo u šrafova sa 
metalnim tiplom.

Isover izolacije, montiraju se 
plo e sa smaknutim spojevima.

Namena 

Prednosti

-  povoljna cena proširenja stambenog prostora
-  odli na toplotna i  zvu na izolacija

2  -  mala masa od 11 kg/m ne optere uje objekat
2-  lako i brzo postavljanje od 1,2 m /h

-  vatrootpornost od EI 30 do EI  90
-  mogu nost  momentalnog  koriš enja  prostora

2  Potreban materijal za 1 m Rigips oblaganja plafona
2Rigips gipskartonske plo e RB               1,0 m

Rigips UD-profil 28 mm 1,2 m
Rigips CD-profil 60/27 mm 3,2 m 
Rigips CD distancer  0,6 kom.
Metalni tipl DN6 za betonske tavanice               0,6 kom.                                 
Vijci sa plasti nim tiplom Rigips 6/40 mm 1,6 kom.
Vijci za brzo uvrtanje Rigips 212/25 mm            15 kom.  
Super ispuna spojnica 0,3 kg

   1,2 m
2  Potreban materijal za 1 m Rigips potkrovlja

2Rigips gipskartonske plo e RB                         1,0 m
Rigips UD-profil 28 mm 1,2 m
Rigips CD-profil 60/27 mm 2,4 m 
Distancer za drvo ili CD distancer 3,0 m
Nastavak CD-profila (spojnica)                          0,5 kom.
Vijci za brzo uvrtanje Rigips 212/25 mm          16,0 kom.
Vijci sa plasti nim tiplom Rigips 6/40 mm 2,4 kom.
Vario ispuna spojnica 0,3 kg

0,6 m
2Isover mineralna vuna                                       1,0 m
2Folija-parna brana                                             1,0 m

8

Rigips oblaganje plafona i potkrovlja, u kombinaciji sa 
zvu nom i toplotnom izolacijom, obezbe uje visoku 
udobnost stanovanja. Oblaganje plafona se 
koristi kada je potrebno minimalno spuštanje (min. 
4.5cm). Brzom adaptacijom iskoristiti 
zapušteni tavan, a pri tom ne optere ujemo  konstruk-
ciju  objekta.

kod oblaganja plafona

Na betonsku tavanicu Rigips potkonstrukcija šrafi se 
vijcima sa metalnim tiplom. U šupljini se jednostavno 
provode instalacije. Minimalna visina spuštanja plafo-
na je 35 mm, a maksimalna 140 mm.  Rastojanje 
izme u CD profila je 50 cm.

potkrovlja

Izolovanje  prostora  Isover  mineralnom  vunom 15-30 
cm izme u rogova za izolaciju toplote i zaštitu od 
buke. Moramo ostaviti šupljinu za ventiliranje. Rigips 
CD profili jednostavno se montiraju na krute 
distancere.  Parna brana je uvek okrenuta ka grejanom 
prostoru i postavlja se preko vune i profila. Koriš en-
jem  vatrootpornih  plo a  dobijamo  zaštitu  od EI 30 do 
EI  90.

Prednosti

-  minimalno smanjenje visine prostorija 4.5-14cm
2  -  mala masa od 11 kg/m ne optere uje objekat 

2-  lako i brzo postavljanje od 1,4 m /h
-  vatrootpornost od EI 30 do EI  90 
-  povoljnija cena od spuštenog plafona
- zna ajno poboljšanje zvu ne izolacije i do 8 dB
- nema štemovanja za instalacije



Spušteni monolitni plafoni
Namena 

 
Prednosti

2-  brza i jednostavna ugradnja 1,4 m /h

-  zna ajno poboljšanje zvu ne zaštite
2-  mala te konstrukcije 14 kg/m

-  zaštita  i  do EI 120

-  ekološki materijal 

-  izuzetno povoljna cena

-  mogu nost neograni enog spuštanja 

-  efikasno sakrivanje instalacija

-  pravljenja zakrivljenog plafona sa 

   

-  dekorisanje gips lajsnama ili kaskadama       

za 
 i šrafe za zid.

Na betonskoj tavanici visilice se 
fiksiraju pomo u šrafa sa 
metalnim tiplom.

Prvi red CD-profila ka i se na 
vešaljku i podešava na 
odgovaraju u visinu.

Drugi red CD-profila vezuje se 
za prvi red pomo u krstastih 
spojnica i tako se formira 
"roštilj" konstrukcija.

Oblaganje se vrši Rigips plo ama 
debljine 12,5 mm (9,5 mm) koje 
se šrafe vijcima od 35 mm.

m trakama i 
gletovanjem ispunama Standard 
ili Super formira se gotov plafon.

2 Potreban materijal za 1 m spuštenog plafona CD/UD
2Rigips gipskartonske plo e RB 1,0 m

CD profil Rigips, debljine 0,6 mm 3,2 m
UD profil Rigips, debljine 0,6 mm 1,2 m
CD vešaljka Rigips 2,0 kom.
Visilica Rigips 250 mm 2,0 kom.
Metalni tipl Rigips DN 6 za betonske tavanice 2,0 kom.
Unakrsna spojnica Rigips za CD-profile 1,9 kom.
Nastavak za CD-profile Rigips 0,6 kom.
Vijci za brzo uvrtanje Rigips 212/25 mm                                      16,0 kom.
Super ispuna spojnica 0,3 kg

0,6 m
Traka za zvu nu izolaciju 30 mm 0,8 m

9

Spušteni monolitni plafoni se sastoje od 
CD/UD potkonstrukcije koja je 
vešaljkama i od gipskartonskih 
Naj eš e se primenjuju da bi se smanjila 
visina prostorije i kada treba provu i 
instalacije u šupljini iznad prostora. Upotre-
bljava se esto kada je površina postoje eg 
plafona ošte ena ili neravna. Kada se doda 
termoizolacija smanjuju se troškovi  grejan-
ja. Spuštenim plafonima  
vrhunski dizajn sa kaskadama, ukrasima od 
gipsa,  perforiranih Gyptone i 

Šrafovi sa metalnim tiplom za ka enje plafo-
na su obavezni jer plasti ni tiplovi vremenom 
popuštaju. Metalna potkonstrukcija je "roštilj" 
sa  CD/UD profilima ili u dva pravca poveza-
nih krstastom spojnicom. CD-profili  su  
dimenzija 30x60 mm. Razmak izme u 
CD-profila prvog reda je 100 cm, a CD-profi-
la drugog reda 50 cm. Vešaljkama se vrši 
fino štelovanje visine i dovo enje plafona u 
horizontalu. Za plafone i optere enja 
koriste se Nonijus vešaljke nosivosti 0,4 kN. 
CD-profili nastavljaju se pomo u nastavaka. 
Oblaganje plafona vrši se Rigips gipskarton-
skim plo ama 12,5 mm (9,5 mm). Koriste se 
vijci od 35 mm na svakih 17 cm. Koriš enjem 
vatrootpornih plo a debljine 12.5/15/20/25 
mm dobijamo zaštitu i do EI 120. Vlagoot-
porne plo e koriste se u kupatilima i kuhinja-
ma. Zakrivljeni plafoni izvode se  Riflex 
savitljivim plo ama i minimalni polupre nik 
savijanja je 60 cm. Sve vrste instalacija 
provode se kroz šupljinu plafona. Spoj zida i 
plafona treba da bude bez krute veze ili se 
ispunjava se belim akrilom.

-  

- Gyptone i Rigiton za apsorpciju zvuka - Riflex za zakrivljeni plafon



Eliminacija do 70% formaldehida (isparljivih organskih jedinjenja)

30

a 

• a
•
•

•
•

•
•
•

Redukcija formaldehida

Uticaj Activ’Aira na formaldehide



Koeficijent apsorpcije zvuka
na rastojanju 50mm  W

Dimenzije perforacija (mm)

Procenat perforacija

T    10

8,7%

6

0,55

Rigiton

0,45Koeficijent apsorpcije zvuka
na rastojanju 200mm  W

   10

15,5%

8

0,55

0,60

   10

14,8%

10

0,45

0,50

   9,5

18,1%

12

0,55

0,55

   9,6

19,6%

15

0,45

0,50

   10

6%

8, 15, 20

0,25

8-15-20

   10

10%

8, 15, 20

0,50

0,45

8-15-20
super

   10

11%

0,40

0,40

   10

8, 12

0,55

0,50

   9,5

19,6%

12, 20

0,45

0,50

   9,5

19,8%

8x8

0,55

0,60

   7,5

12x12

0,60

0,65

Rigiton 8 - 15 - 20  (12-20-35)

Rigiton 12 - 20/66 (8-12/50)

Rigiton 15/30 (6/18, 8/18, 10/23, 12/25)

Rigiton 12/25 Q (8/18Q)

Rigiton spušteni plafon karakterišu perforacije koje pored izu
apsorpciju zvuka. Posebno je atraktivan dizajn sa 3 vrste perforacija - zvezdano nebo. Spojevi se ne 

e

12

2



Normalizovana 
izolovanost D nAT

Klasa gorivosti

Big Line 6 Big Line 5 Big Quattro 41 Big Quattro 42 Big Quattro 46 Big Quattro 47

0,40

38

70%

8,5

bez vidnog spoja

Dimenzije

Otpornost na vlagu
2T

Tip ivice

Gyptone

0,50

36

1200x2400 mm

70%

7,8

0,55 0,65

33 33

70% 70%

5 7,6

0,50 0,50

36 36

70% 70%

8,1 8,1

A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
Koeficijent apsorpcije zvuka
na rastojanju 45 mm W

juju za: tonska i TV studija, bioskope, diskoteke 
m

o

Studio B

Big Line 6 Big Quattro 41

Big Quattro 42Big Quattro 46 Big Quattro 47

Big Line 5

1.             2.           3.
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Apsorberski   

Quattro 20

Quattro 22

Point 11

Point 12

A2-s1,d0

Normalizovana  
izolovanost DnAT

Klasa gorivosti

Base Quattro 20 Quattro 22 Point 11 Point 12

Refleksija svetlosti
Otpornost na vlagu

2T
Tip ivice

Gyptone

0,05 0,55

45 32

80% 72%
82% 73%

9 8
A24, A15, E15 (upušteni), D1 (sakriveni spoj)

0,35 0,50

38 35

77% 72%
73% 75%

8 8

0,35

41

78%
75%
8

A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
Koeficijent apsorpcije zvuka
na rastojanju 45 mm W

tabli 60x60 

Gyptone 60x60 cm raster plafoni 
se primenjuju za: kancelarije, 

prodavnice, bioskope, škole, bolnice, 
hotele... Novi tipovi perforacija su linijske 
(tip Line 4), šestougaone (tip Sixto) i 
nova kvadratna (tip Quattro 50). 

Prednosti

- apsorber
- afirmativna akustika 
- atraktivan dizajn i vrhunska obrada

- otporan na vlagu

Fungicidni i biocidni kasetni plafon sa Gyprex BIO Asepta 

Gyptone spušteni plafoni dizajnirani su za upijanje zvuka i na imaju kaširan apsorberski filc. Pred-
stavljaju vrh kvaliteta i estetike. Primenjuju se za tonska i TV studija, ali i za enterijere.  se 
rade u formatu 60x60 cm sa vidnom potkonstrukcijom. T-

2

Mikroorganizmi koje eliminiše Gyprex�� Mikrobiocid 
efekat ��

��

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 
 

2,61
 

Escherichia coli ATCC 10536

 
 

2,08

 

Staphylococcus aureus ATCC 6538

 
 

0,21

 

Enterococcus hirae ATCC 10541 0,14

Familija  gljiva Candida albicans ATCC 10231 1,41
Aspergillus niger ATCC 16404 1,36

Familija bakterija

KBC, Beograd

Dimenzije

Tip ivice
Obrada
Refleksija svetla
Debljina

Otpornost na vlagu
Klasa gorivosti

600 x 600 mm, 1200 x 600 mm

83 %
8 mm

90 %
A2

glatka površina
A

Boja Bela

Gyprex BIO Asepta je specijalan proizvod namenjen  sobama” u bolnicama i industrijskim objektima za proiz-
vodnju hrane, lekova, kao i školama, hotelskim kuhinjama itd. Površina BIO Asepta plafona je napravljena od gipsa 
i veoma otporne PVC folije koja se   krpom i  specijalnu obradu koja štiti od  i pojave 
bakterija. Površina je glatka i bela. 

Gyprex BIO Asepta



T

s

Prednosti Casoprano plafona:

15
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ECOPHON SOMBRA ECOPHON HYGIENE

 

ECOPHON SUPER G

ECOPHON WALL PANEL

ECOPHON SOLO

koriste za kontrolu 
zvuka u bioskopima, 
tonskim i filmskim 

diskotekama...

paneli 
prostore u kojima se 

dizajn. 

formama: kvadrat, 
krug, elipsa, trougao, 
oktagon ili po izboru. 
Apsorbuje efikasno sa 
obe strane.

kombinaciju perfektne 

za -
je. Koristi se u proizvod-
nji hrane, farmaceutskoj 
industriji i profesional-
nim kuhinjama. Otporan 
na vlagu 100%, jer je 
plastificiran.

ECOPHON ADVANTAGE

 
dekoracijom koja pred-
stavlja idealan odnos 

superiornu akustiku, 
otpornost na vlagu i 

Poseduje apsorbersku 
klasu A.

Plafonski sistem sa 

Idealan za sportske 

ustanove, teretane. 

apsorpciju.

Koriste se za dodatnu 
apsorpciju u prostoru i 
za postizanje idealne 
akustike u kombinaciji 

plafonima. 
K
restoranima, sportskim 
arenama, bioskopima i 

Prednosti Eurocoustic Minerval plafona:

Minerval je najpopularniji tip Eurocoustic mineralnih plaf
afona: apsorpciju   = 0.80, negorivost A1 i 

A15 ili se lako montiraju i demontiraju   
i prema ISO  

Management Systems) i u skladu su sa Evropskom direkt  

w

- univerzalan plafon
- najbolji odnos kvalitet-cena
- primena kod bazena, sauna...

- otpornost na vlagu 100 %

w

16



Z  plafoni i zidovi 

Riflex zakrivljeni pregradni zidovi omogu uju 
realizaciju najsmelijih dizajnerskih ideja. 
Riflex savitljive plo e debljine 6 mm štede 
mnogo vremena pri ugradnji zakrivljenog 
zida, a površina koja se dobija je idealno 
glatka. Najmanji polupre nik krivine:
60 cm kod konkavih konstrukcija s Riflex 
plo ama odnosno 140 cm kod konveksnih 
konstrukcija sa Riflex plo ama.

Spoj zakrivljenog zida sa podom i plafonom 

postavljaju se u podne i plafonske profile na 

 TN 3,5 x 25 
mm na razmaku 550 mm, a drugi Rigips 
samoureznim vijcima  3,5 x 35 mm na 
razmaku 200 mm.

 
spojeva i 
trakama od staklenih vlakana. Kvalitet 

Riflex zidom, eventualnu razliku debljine 

-  Riflex plo e ne tra e kvašenje i zasecanje
-  površina Riflex plo a je potpuno glatka
-  dobijanje atraktivnih formi
-  zvu na zaštita i do 53 dB
-   do F 120

2 - minimalna masa zida od najviše 53 kg/m
-  stabilnost i pored velikog savijanja
-  minimalan radijus savijanja 60 cm 

2 

2Rigip 4,0 m
-profil Rigips 50 mm, debljine 0,6 mm 0,8 m
-profil Rigips 50 mm, debljine 0,6 mm 1,8 m

Traka 1,2 m 
Vijci sa tiplom Rigips 6/40 mm 1,6 kom.
Vijci za brzo uvrtanje Rigips 212/25 mm 52,0 kom.
Vario ispuna spojnica 0,6 kg

2Mineralna vuna ISOVER 50 mm 1,0 m  
2,4 m

1 Oblaganje

2 Spoj profila
 sa podlogom

3 Potkonstrukcija

4 Izolacija 

5

Riflex
Rigips samourezni vijci

T
od mineralne vune

klase negorivosti A, prema DIN 4102 - 1

 06 mm 
 06

Horizontalni profil
 Vertikalni profil

      

3.1 
3.2

Isover mineralna vuna ili sli no
Mineralna vuna klase A

 1000

Zaštita od 

3.2

1

2 3.1
1

Karakteristike Riflex zidova

 

 Riflex

1 x 6mm

mm

 Mineralna vuna

(bez izolacije)
 Debljina

2 x 6mm
3 x 6mm
4 x 6mm

50
50
50
50

 Gustina 

40
100
100
100

EI 30
F 60-A
F 90-A
F 120-A

 Klasa otpornosti  Masa 
  zida

 Debljina 
  zida

 Visina 
  zida

2kg/m mm mm

14
27
40
53

62
74
86
98

3750
4250
4750
5250

izolacija

dB

37
43
49
/

kg/m
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aju Rigips ispunom,
 i gletuju.



Suvo malterisanje - lepljenje plo

Namena 

Monta a

Podloga mora biti vrsta, suva i odma ena. 

Ako je na zidu stari malter, potrebno je da se 

skine na mestima gde se nanosi lepak.

Glatke betonske površine premazuju se 

Rikombi-Kontaktom, a jako upijaju e, poput 

gas-betona, Rikombi-Grundom. Instalacije se 

postavljaju na zid pre lepljenja plo a.

Na zid se nanose od lepka Rifix a 

potom lepe Rigips Ispod se 

podmetne Rigips dok na gornjem 

kraju ostaje prorez 5 mm do plafona. Ovi otvori 

slu e da omogu e sušenje lepka.

Pr i  oblagan ju  parapeta,  postavl janju 

umivaonika, oblaganju dimnjaka i dr, lepkom se 

premazuje cela površina zida. 

Ravnina zida se posti e pomo u libele 

i (koja zahvata bar tri kao i 

gumenog  eki a  za  korekciju. 

se da lepljenje ide do visine 

od 3m  

na plafon nije  dozvoljeno. 

-  dobija se odmah suva idealno ravna površina 

-  jednostavno lepljenje bez potkonstrukcije
2-  veoma brza ugradnja: 2,6 - 7,0  m /h

-  poboljšanje zvu ne zaštite 2 dB

-  gletovanje nije neophodno

-  ekološki materijal 

-  izuzetno povoljna cena

Nakon provere ravnine zida, 

nanošenje lepka.

Lepak u vidu poga a nanosi se u 
tri vertikale za 12,5 mm plo e i 
etiri vertikale za 9,5 mm plo e.

Rigips plo e, sa du inom koja 
odgovara spratnoj visini, lepe se 
na zid.

Nakon lepljenja plo a se malo 
izdi e da bi se ubacile podloške 
od 10 mm.

Nakon lepljenja plo e se 
ravnaju duga kom ravnja om 
koja zahvata tri plo e.

Ispunjavanje i gletovanje 
spojeva se vrši primenom 
banda  traka.

2  lepljenja plo

2Rigips gipskartonske plo e 1,0 m
5,0 kg

Banda  traka 0,6 m
Ispuna spojeva Super, Standard ili Vario 0,3 kg

Opcija
Alux zaštitna lajsna za uglove 0,1 m

2Rigitherm plo e sa kaširanom termoizolacijom 1,0 m

4

Suvo malterisanje lepljenjem Rigips na 

zidove idealno je za izravnavanje 

neravnina zida. Kada je kratak rok 

izvo enja, lepljenje plo a je idealno rešenje 

jer je površina suva, dok se kod maltera suši 

7-14 dana.

koje  odgovaraju   spratnoj   visini.   Preko  3m
 

Lepljenje plo a   

-  efikasna korekcija neravnog zida 

-  štedi 7-14 dana, jer nema sušenja



Namena 
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3.  

 

4.  

Prednosti

-  ne 

-  potrebna 

-  
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-  nema 

-  

-  
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o

2 Potreban materijal za oblaganje 1 m zida:
2o

Traka  
V   
V   
V   1

Opcija 1: Termoizolaciono oblaganje iznutra
2

Opcija 2: Apsorbersko oblaganje 
2P

2P
V  kg
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   treba   

  potrebna 

posebna pr prema    

starog maltera. Pre posta ljanja 

potkonstr k je   

 se samole- trakom 

    na  

   se 

      

se traka   . 

  je   po 
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Pregradni zidovi
Namena 

Rigips pregradni zidovi omogu avaju brzu 

na zvu na, toplotna i 
avaju Rigips 

stambenih, poslovnih i industrijskih objekata. 

ajno smanjuje 
optere enje zgrade i zato je idealno i za 
potkrovlja. 
efikasno postavljanje svih vrsta instalacija i 
izolacija. Rigips pregradni zidovi mogu biti sa 
jednostrukom ili dvostrukom potkonstrukcijom, a 

gipskartonskih plo a.

vatrootporne plo  a za vla
otporne H2(RBI) plo

u 
konca sa prahom po
biti montiran na gotovom podu ili na plo i ispod 

ne 
izolacije bi se dobilo njegovim prosecanjem 
ispod zida. Na UW-profile lepi se traka za 
izolaciju
pomo nim tiplom DN 6. 
Razmak izme u vertikalnih CW-profila je 60 cm i 
oni se ume  izme u UW-profila. CW-profil je za 
par milimetara kra i, da bi se omogu ilo ugibanje 

instalacije i Isover termoizolacija. 
CW-profili imaju proreze za provo nje 

prilago e. 
na izolacija se kre e od 45 dB pa sve do 

69 dB i zavisi od potkonstrukcije i slojeva 
gipskartonskih plo a. Naj e se koriste zidovi 
75/100 sa oko 47 dB i 75/125 sa oko 52 dB 
zvu ne izolacije. tokovi za vrata dodatno se 
oja avaju UA-profilima od 2 mm kada je: visina 

polupre nika od 60 cm, naj  izvode sa 
savit l jivim Riflex plo ama i savijenom 
potkonstrukcijom. Instalacioni zidovi u kupatilima 
i kuhinjama mogu sprovesti bilo koje instalacije 
izme u svoje dve potkonstrukcije.

Prednosti

-  izuzetna zvu
-   do EI 180
-  efikasna toplotna izolacija

2- 
2 -  laka konstrukcija 20-50 kg/m , i do 10 puta  

-  jednostavno provo enje instalacija
- 

UW-profili montiraju se na pod i 

samolepljivom trakom za 
.

CW-profili se utaknu izme u 
UW-profila na rastojanju od 
60 cm. 

tokovi za vrata mogu biti 
Rigipsovi metalni ili drveni. 
Potkonstrukcija se dodatno 
oja ava UA-profilom.

Sve vrste instalacija provode se 

prvog sloja plo a .

Isover mineralna vuna postavlja 
se u zida, za pobolj
zvu

a sa 
druge strane i po injemo 

2 Potreban materijal za 1 m pregrade:
22,0 m
2UW-profil Rigips, debljine 0,6 mm 0,8 m

CW-profil Rigips, debljine 0,6 mm 1,8 m
1,2 m 

sa tiplom Rigips 6/40 mm 1,6 kom.
Rigips 212/25 mm     20,0 kom.

Super ispuna spojnica 0,6 kg
21,0 m  

1,2 m
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(Izvor: Anforderungen - nationale Vergleichte, J. Lang, ISA 2011) 
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