
Rigips savremeni sistemi gradnje

Stambeni objekti
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Uvod
Pri projektovanju stambenih objekata se sa mnoštvom zahteva koje diktiraju 

uslovi sredine i funkcija prostora. 
Sve odrednice iz brojnih me unarodnih i lokalnih pravilnika i evropskih standarda za 
projektovanje stambenih objekata tom prilikom moraju biti zadovoljne. 

Moderna arhitektura ima tendenciju zelene gradnje  tako da je neophodno implementiranje ideja 
 i  uslovima. Prirodu 

ovog sektora karakteriše i visoka estetska vrednost  tako da posebnu treba posvetiti 
primeni adekvatnih materijala u enterijeru  kako bi se postigao najbolji vizuelni efekat i stvorio 
prijatan prostor za boravak.

Rigips sistemi odgovaraju trendu gradnje i uštede energije u cilju kreiranja zdravog 

komplikovanih formi u enterijeru.

Zoniranje

Stambeni prostor u kome provodi najviše vremena ima jednostavnu strukturu a 
konstruktivna rešenja i materijali primenjeni u enterijeru proizilaze iz zahteva 
funkcionalinih celina:

     Dnevna  ·
  -Ulazna zona 
  -Dnevni boravak
  -Kuhinja
  -Trpezarija
  -Toalet

suve i  prostorije, 
dok za svojstva suvih sistema gradnje od  biti orijentacija  i  namena
prostorija u odnosu na lift, u odnosu na susedni stan ili u odnosu na fasadu.  

Upotreba ekološki bezbednih materijala, brzina izgradnje i transformacije prostora 
u skladu sa potrebama samo su još neke od prednosti koje sisteme suve gradnje 
pogodnim kako za objekte tako i za objekte stanovanja.

U narednom tabelarnom prikazu daje se pregled zahteva po zonama na osnovu kojih se vrši 
izbor najadekvatnijeg materijala koji u biti primenjeni.
   

    ·
     sobe
     -Kupatilo
    



Zahtevi prostornih celina

Zone
   protiv- akustika estetika kvalitet 

vazduha
prostor za 
instalacije

zaštita 
od vlago-

otpornost
osvetlje

-nost

Predsoblje/ 
hodnici

Dnevna soba i 
trpezarija

Kuhinja

Toalet

sobe

Kupatilo

Na osnovu projekta zaštite od se sektori koji imaju stepen zaštite u 
zavisnosti od prisustva sprinkler sistema a sve u skladu sa lokalnom regulativom. 
Izbor materijala za zaštitu konstrukcije koja treba da bude otporna na ali i izbor materijala za 
enterijer za koji postoje posebni zahtevi u pogledu od izuzetne su za 
projekat.

strane zida. U tom smislu, razlikujemo sisteme sa na od 30min. (EI30), 60min.  
(EI60) i 90min. (EI90). 

Akusti ka izolovanost prostora vrši se kako bi se obezbedio maksimalni zvu ni komfor,  
razgovetnost govora i tendencija prenošenja zvuka u susednu prostoriju, odnosno 
susedni stan. 
U zavisnosti od tipa stanovanja u skladu sa funkcijom i prostorije u odnosu na susedne 
prostorije definiše se minimalna dozvoljena tolerancija za svaku kombinaciju susednih 
prostorija u stambenih objekata.
Tako se za stambene objekte zaštita od minimalnih 45dB za pregradne zidove 
i konstrukcije (optimalno 52-53dB dva stana, odnosno 40-50dB za pregrade 
u okviru istog stana) Ukoliko je za konstrukcije treba obezbediti zaštitu do 
62dB koliko je potrebno da bi se prenošenje zvuka prilikom udara.
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prikaza preuzetih iz British 
Gypsum publikacija daje 

zavisnosti od vrste 
stambenih objekata.

Rigips

RB, RF, 
Duraline

RB, RF
Activ’Air
Riflex

RBI, RFI,
Activ’Air

RBI, RFI,
Activ’Air

Activ’Air
Riflex

Ecophon

RBI, RFI,
Aquaroc
Activ’Air



nivoi zvuka za 

objekte stanovanja - 
stambene celine su odvojene i 
u horizontalnom i u vertikalnom smislu 

zvuka za 
stanovanja - 

stambene celine su odvojene samo u vertikalnom 
smislu (dozvoljava 
zaštita tavanice)

Zid stan - stepenište

Zid stan - stan

Stanovi i apartmani

(udarna buka)
(buka iz vazduha)

(buka iz vazduha)

Zid stan - stepenište

Zid stan - stan

Zid stan - stepenište

Pod stan - stan

Konverzija - promena primene materijala

Konverzija - promena primene materijala

Unutrašnji zid Unutrašnji zid

Pod Pod

Pod

Unutrašnji zid

(buka iz 
vazduha)

(udarna buka)

(buka iz 
vazduha)

(buka iz vazduha)

(buka iz vazduha)

(buka iz vazduha)

Novogradnja - prostorije za stanovanje



RIGIPS PROIZVODI
 ZA

Toaleti 

Kuhinja Komunikacije 

Sobe

DuoTech 
Activ’Air 

Dekor zid  zidovi ili oblaganje zidova sa 

oblaganje zidova i pregradni zidovi  

oblaganje zidova i pregradni zidovi  
Duraline

Activ’Air 

DuoTech 

Rigips R  
Aquaroc
Duraline

cophon ygiene vodoo
Aquaroc

oblaganje zidova i pregradni zidovi  
Rigips R
Duraline

 

Toaleti Komunikacije

 

monolitni:

kasetni: 
Activ'Air

 izuzetno otporan i  
trajan Access  jednostavan pristup 
instalacijama   

  izuzetno otporan i  
trajan

 

Kuhinja 
monolitni:
kasetni: 
Activ'Air

 izuzetno otporan i  trajan

bolnice, laboratorije, ordinacije, kuhinje
vodootporna i higijenska 

kasetni: 
Activ'Air

zakrivljeni plafon za modelovanje 
(talas, kalota, kaskada)

Sobe

monolitni:

Duraline
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A

Duo T

Rigips inovaciija

talasa i mikrovibracija. 
Time se sa jedne strane 

frekfencije, a sa druge
strane, vibracija samih 



 ZAŠTITA STAMBENIH OBJEKATA

 

 

Izdvojene zgrade do 10  IS1  
Zgrade u nizu do 10  NS1  
Izdvojene zgrade 

od 10 do 16 
 IS2  

Zgrade u nizu 
od 10 do 16 

 NS2  
Izdvojene zgrade od 16 do 22  IS3  
Zgrade u nizu

 

od 16 do 22

 

NS3

 
rsta objekta

T

Klasa P

A

osoba

P1 P2  P3  P4  P5  P6  P7  

< 400 < 800  <1200  < 1600  <2000  <2500  < 3000 

do 20 21-50 51-100 101-300 301-700 701 do
1500

više od
1500

T
2A (m )

P1 II  II  III  III  III  IV II  II  II  III  III  IV IV 

P2 II  III  III  III  IV IV II  II  III  III  IV IV IV 

P3 III  III  III  IV IV IV II  II  IV IV IV IV IV 

P4 III  III  IV IV IV IV III  III  IV IV IV IV IV 

P5 IV IV IV IV IV IV III  III  IV IV 

IV

 IV V 

P6 IV IV 

IV

 IV IV IV IV IV IV IV IV V V 

T

prema standardnim tipovima konstrukcija:

isina (m)

Vrsta konstrukcije Metoda 
ispitivanja 

SRPS 

j Stepen otpornosti prema p ) 
Elemenata / kon strukcije zgrade ) 

   I  
 

neznatna

II  
 

mala

III  
 

srednja

IV 
(VO) 
ve a

V 
 

velika
Nosivi zidovi U.J.1.090 Unutar 

rnih
sektora 

1/4 1/2 1 1,5 2
Stub U.J.1.100 1/4 1/2 1 1,5 2
Greda U.J.1.114 - 1/4 1/2  1 1,5 
Me uspratna 
konstrukcija 

U.J.1.110 - 1/4 1/2  1 1,5 

Nenosivi zid U.J.1.090 - 1/4 1/2  1/2 1 
Krovna konstrukcija - 1/4 1/2 1/2 1
Zid U.J.1.092 Na granici 

rnih 
sektora 

1/4 1 1,5 2 3
Me uspratna 
konstrukcija 

U.J.1.110 1/4 1/2 1 1,5 2 

Vrata i klapne do 3,6 
m2 

U.J.1.160 1/4 1/4 1/2  1 1.5 

Vrata > 3,6 m2 U.J.1.160 1/4 1/2 1 1,5 2 
Konstrukcija 
evakuacionog puta

 Negorivi 
materijal

1/2 1/2  1 1,5 

Fasadni zid U.J.1.092 Spoljna 
konstrukcija

- 1/2 1/2  1 1 
Krovni pokriva U.J.1.140 - 1/4 1/2 3/4 1

PRIMER:
objekat je uzet primer izdvojene zgrade visine od 10 do 16m (NS2) . Pretpostavljeni broj osoba u 

701-1500 osoba, što prema tabeli dovodi do klase P6 (<2500m ). Iz svega 
.

moraju posedovati sistem ventilacije
i odimljavanja.

2



evinski proizvodi d.o.o.
Bul. Mihajla Pupina 115d /1070 Novi Beograd
tel/fax: +381 11/ 22-82-444
rigips.srb@saint-gobain.com
www.rigips.rs

V
oblaganje zidova ili pregradni zid. Posebno se 

bazeni, kuhinje, sanitarni blokovi)

Pogodna za oblaganje prostorija sa visokom 

isoke 

škole, obdaništa, sportske objekte (mestima sa 
puno ljudi) 

vlagopropustljivosti. Idealna za oblaganje 

bukom. V
neprimeta spajanja i visok nivo estetike. 

Activ'Air

formaldehid iz vazduha u zatvorenom prostoru i 

hemikalija)

Kasetni plafoni

Gyptone Activ'Air, Ecophon, Minerval, 

pristup instalacijama. Radi poboljšanja akustike 

U monolitne plafone spadaju: Rigips RB, RBI 
RF RFI; Gyptone Big Activ'Air, Rigiton Activ'Air, 

(zidova). 

apsorpcijom . Sa vidljivom metalnom 

rap

otvaranja za lak pristup instalacijama. 

zahteve po pitanju:

- osvetljenosti: visoki stepen refleksije u 

kombinovanjem.

revizionih otvora 

mailto:rigips.srb@saint-gobain.com
http://www.rigips.rs
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prema svakom zahtevu: 
kaskada, talas, kalota...  

 dimenzije za 
koridore. Najzahtevnije Focus 

rasvetu.

�)�'�3�4�,�3�2���%�(�:�%�2�8�%�+�)

površinskom dekoracijom koja 
predstavlja idealan odnos kvalitet-

karakteristike vezane za akustiku, 

klasu A. 

�)�'�3�4�,�3�2���1�%�7�8�)�6

Posebno je pogodan za sale 
za predavanja, konferencijske 
sale i otvorene (open space) 

biti sakrivena ili vidna.
   

�)�'�3�4�,�3�2���7�3�1�&�6�%��
Koriste za prostore gde 

koriste za kontrolu 
zvuka u bioskopima, 
tonskim i filmskim 

diskotekama...

�)�'�3�4�,�3�2���'�3�1�&�-�7�-�3�2
Koristi se za zgrade gde se 

pregradnih zidova. Formira 

spuštenog plafona. 

istovremene apsorpcije i 
izolacije zvuka. 

�)�'�3�4�,�3�2���, �=�+�-�)�2�)

kombinaciju perfektne 

Koristi se u proizvodnji 
hrane, farmaceutskoj 
industriji i profesionalnim 
kuhinjama. 

�)�'�3�4�,�3�2���+�)�(�-�2�%

spuštenih plafona sa 

Ima Acutex specijalnu 
površinsku obradu sa 

�)�'�3�4�,�3�2���7�9�4�)�6���+
Plafonski sistem sa 

sportske dvorane, 
školske ustanove, 

�)�'�3�4�,�3�2���%�'�'�)�7�7��
V

Jednostavno otvaranje i 

specijalne konstrukcije koja se 
Idealni 

su za koridore i prostorije sa 
puno instalacija.

�)�'�3�4�,�3�2���;�%�0�0���4�%�2�)�0
Koriste se za dodatnu 
apsorpciju u prostoru i za 
postizanje idealne akustike 
u kombinaciji sa spuštenim 

koriste u školama, 
restoranima, sportskim 
arenama, bioskopima i 
slušaonicama.

�)�'�3�4�,�3�2���0�-�+�,�8�)�2�-�2�+
Plafon kombinuje 
indirektno svetlo 
sakriveno u kaskadi. 
Ecophon Dot, Square or 

svetiljki.

�)�'�3�4�,�3�2���7�3�0�3

kvadrat, krug, elipsa, 
trougao, oktagon ili po 
izboru (oblak, srce i sl.)

(buka iz vazduha)


