


Bezbednosni pregradni zidovi Rigips

Pregradni zid sa dvoslojnom oblogom
Metalna potkonstrukcija R-CW

3.41.01-03 R3/FB4

Zaštita od požara

Zvučna zaštita

Maksimalna visina

Opis pozicije
a: 3.41.01 R3/FB4 (SK 26 R3/FB4)

Sigurnosni pregradni zid Rigips RC3/FB4 (vatrootpornost EI90) na dvostrukoj metalnoj 
podkonstrukciji R-CW 50+50, sa obostranom oblogom 2xRigiStabil 12,5mm i 
mineralnom vunom debljine 50+50 minimalne zapremine 15kg/m  (npr. Isover Piano). 
Sistem se sastoji od dvostrukog čeličnog pocinkovanog lima debljine 2mm i 
2 RigiStabil ploče debljine 12,5mm.

b: 3.41.02 R3/FB4 (SK 26 R3/FB4)
Sigurnosni pregradni zid Rigips RC3/FB4 (vatrootpornost EI90) na dvostrukoj metalnoj 
podkonstrukciji R-CW 75+75, sa obostranom oblogom 2xRigiStabil 12,5mm i 
mineralnom vunom debljine 50+50 minimalne zapremine 15kg/m  (npr. Isover Piano). 
Sistem se sastoji od dvostrukog čeličnog pocinkovanog lima debljine 2mm i 
2 RigiStabil ploče debljine 12,5mm.

c: 3.41.03 R3/FB4 (SK 26 R3/FB4)
Sigurnosni pregradni zid Rigips RC3/FB4 (vatrootpornost EI90) na dvostrukoj metalnoj 
podkonstrukciji R-CW 75+75, sa obostranom oblogom 2xRigiStabil 12,5mm i 
mineralnom vunom debljine 50+50 minimalne zapremine 15kg/m  (npr. Isover Piano). 
Sistem se sastoji od dvostrukog čeličnog pocinkovanog lima debljine 2mm i 
2 RigiStabil ploče debljine 12,5mm.

*) Kategorije korišćenja površine prema  ČSN EN 1991-1-1:  
A   – Stambeni objekti i površine gde se boravi. Prostorije u stambenim zgradama i kućama, spavaće 

sobe, čekaonice u bolnicama, hotelske sobe, kuhinje i toaleti. 
B   – Kancelarijske površine.
C1 – Prostori u kojima boravi veći broj ljudi - škole, ka�ći, restorani, menze, čitaonice, recepcije.
C2 – Prostori u kojima boravi veći broj ljudi - crkve, pozorišta, bioskopi, konferencijske sale, čekaonice.
C3 – Prostori u kojima boravi veći broj ljudi, površine bez barijera za kretanje ljudi - muzeji, izložbene 

sale, foajei u bolnicama, javnim institucijama, hotelima, železničkim stanicama.
C4 – Prostori u kojima boravi veći broj ljudi, prostori namenjeni aktivnostima - plesne sale, sale za 

�skulturu, pozornice.
D   – Prodajni objekti - površine manjih trgovina, površine u velikim trgovinama.

Navedene debljine i težine mineralne vune su minimalne vrednosti. Debljina izolacije ne sme da pređe
širinu R-CW pro�la.

 

Montažu sigurnosnih sistema Rigips mogu izvoditi samo �rme čiji su zaposleni obučeni za to i 
koja je dobila dozvolu od strane kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi, sektor Rigips

Oblaganje Unutar zida

RW
[dB]

Maksimalna visina
prostorije

Težina
zida

[kg/m2][mm] [kg/m 3]

Kategorije *)

A B, C1-C4, D
[mm] [mm]

62 4 600 4 100 106

64 6 100 5 500 107

65 6 600 6 000 108

Zaštita od
požara

Oblaganje Unutar zida Konstrukcija
(maksimalno
rastojanje
između vertikal.
pro�la 625 mm) 

Konstrukcija
(maksimalno
rastojanje
između vertikal.
pro�la 625 mm) 

Mineralna vuna Debljina
zida

Zvučna
izolacija

Broj sistema Opis
pozicije

Debljina

[mm]

Težina

Mineralna vuna

Debljina Težina

[kg/m 3]

EI 90

2 x R-CW 50 50 + 50 15 185 SK 26 R3/FB4          a

2 x R-CW 75 50 + 50 15 235 SK 26 R3/FB4 b

2 x R-CW 100 50 + 50 15

2 x R-CW 50 50 + 50 15

2 x R-CW 75 50 + 50 15

2 x R-CW 100 50 + 50 15

285 SK 26 R3/FB4 c

2 x 
RigiStabil
12,5 mm

2 x lim 2mm
+ 2 x 

RigiStabil
12,5 mm

2 x 
RigiStabil
12,5 mm

2 x lim 2mm
+ 2 x 

RigiStabil
12,5 mm
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